WORKSHOP fir Shirt

Sie brauchen

Bielastischen Jersey
Gr. 38 0,80 m/1,40 m

Gr. 44 1.00 m/ 1,40 m

Gr. 48 1,20 m/1,40 m
Aufbiigel bares Nahtband

Papier schnitt
Bitte nach Anleitung zusammenkleben

Naht- und Saumzugaben

1 cm Nahtzugabe

3 cm Saumzugabe

Zuschneiden

Vorderteil 1 x im Stoffbruch
Rickenteil 1 x im Stoffbruch
Armel 2 X

Kleben Sie als erstes den Schnitt zusammen.

Legen Sie den Stoff jeweils zu ca. ¥ zum Stoffbruch, wie hier in der Skizze gezeigt, bel
Grof3e 38 ist es sogar weniger als 1/4 :
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So kénnen Sie jede Menge Stoff sparen. Aus dem verbleibenden Mittelstlick schneiden Sie
sich Ihre Armel zu — siehe auch Pattern Layout, das bei den allg. Schnittinfos liegt.

Kleine Anmerkung fir Anfanger, der Fadenlauf 1auft immer entlang der Webkante.
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Bel Streifenstoffen bitte beachten, dass die Streifen bei Vorder- und Ruckenteil aufeinander
treffen. Achten Sie beim Zuschnitt auch darauf, dass der Stoff im Stoffbruch gerade, entlang
dem Fadenlauf liegt. Ist bel Jersey etwas schwierig, well sich dieser Stoff leicht verzieht.

Bugeln sie das Kantenband am Ausschnitt auf, dabel knipsen Sie das Band leicht ein, damit es
sich gut um den Ausschnitt legt




auch auf die Schulter kleben Sie jeweils ein kleines Stiick Vlies, damit sich die Naht nicht
verzieht und beim Tragen ausleiert

Bevor Sie die Schulternahte schlief3en, ndhen Sie ab Grofe 44 die Abnéher.

Nahen Sie beide Schulterndhte zusammen



und versdubern Sie den Ausschnitt mit der Overlock.

Nun biigeln Sie die Overlocknaht nach innen, wie hier gezeigt. Das geht sehr gut mit einem
breiteren Armelbrett

Anschlief3end néhen Sie auf der rechten Seite die Nahtzugabe. Bitte sorgféltig arbeiten, nichts
sieht hasdlicher aus, a's eine schiefe Naht am Halsausschnitt. Gute Dienste leistet der
Berninaful3 Nr. 5. Nicht vergessen hier die Nadelposition, soweit wie mdglich, nach links zu
verschieben. Sie kdnnen natiirlich auch einen normalen Fufd nehmen und sich am
Nahflisschen selber orientieren.
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Naht nochmals biigeln - von vorne -

und von der Rickseite. Sie sehen, es sieht sehr ordentlich aus.



und schlief3en Sie die Seitennahte.

Wieder eine kleine Fachkunde. Auf den Schnitten finden Sie Passpunkte, jeweils am Vorder-
/Riickenteil und an den Armeln. Bevor Sie den Schnitt vom Stoff nehmen, markieren Sie
diese Passpunkte mit kleinen Kerben, die Sie mit der Schere einschneiden, innerhalb der

Nahtzugabe.



Vorneist der Armel in der Regel etwas weiter ausgeschnitten als auf der Riickseite.

Stecken Sie den Arme!l nun an den Markierungen fest und nahen Sie auf der Innenseite des
Armels den Armel in das Armloch. Eine andere Mdglichkeit wére, dass Sie den Armel vor
dem schlief3en der Seitennahte einndhen. Probieren Sie einfach welche Verarbeitungsart |hnen
besser zusagt.



Bevor Sie die Sdume néhen, bitte umbigeln, das erleichtert die Arbeit sehr. Gesteppt wird
wieder auf der rechten Seite. Sollten sich die Sdume beim absteppen wellen, legen Sie einfach
einen Streifen Soluvlies unter, Sie werden sehe, die Naht wird mit diesem Trick einwandfrei.
Diese Sdume wurden nattrlich mit einer Covermaschine ganz toll aussehen, sofern Sie eine
besitzen. Die Saume werden an den Armeln und am eigentlichen T-Shirt Saum auf diese
Welse gendht

f_.

So soll es aussehen.



Das Grundshirt wéare nun fertig, somit geht es weiter mit den Verzierungen. Ich mochte auf
den riickw. Ausschnitt eine Schleife haben.

Ich habe Satinband verwendet, sie kbnnen sich auch ein Band aus dem Stoff néhen. Das Band
sollte ungefair 40 cm lang und ca5 cm breit sein.

\

Legen Sie das Band zur Haft und hier, wie mit der Stecknadel markiert (ist ¥ des Bandes)
steppen Sie eine Naht
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Nehmen Sie ein schmaleres Stiick Satinband, ca 30 cm, legen es zur Halfte und steppen Sie
oben eine kleine Schlaufe. Dort wird die breite Schleife durchgezogen.

E—

Das sieht so aus, auf dem schmalen Schleifen/Schlaufenteil wird links und rechts gesteppt, so
dass die Schleife gut halt
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Vorne mdchte ich noch eine kleine Tasche haben, die ich mit der Stickmaschine anfertige. Ich
finde Taschen sind extrem aufwandig zu arbeiten, weil grol3e Genauigkeit erforderlichist. Ich
habe mir eine M ethode ausgedacht welche die ganze Methode erleichtert.

Spannen Sie auswaschbares Vlies in den Stickrahmen und bespriihen das Vlies mit
Spriihzeitkleber

Legen Sie ein Sticken Reststoff auf — rechte Seite nach oben
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Sticken Sie das Motiv. Die Maschine stickt Ihnen eine Runde, damit Sie wissen wie grol3 die
Tasche wird und damit Sie evtl. so wieich noch Spitze und Label dazwischen legen konnen,
bevor das Futter aufgenadht wird

Ich will unbedingt ein bisschen Brokatspitze auf dem Shirt haben, irgendwie gehért zum
Marinestil etwas Gold
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Wieder etwas Spriihkleber aufsprihen und Futterstoff auflegen mit der rechten Seite nach
unten

Die zweite Lage wird aufgenaht. Sie sehen die Offnung zum Wenden der Tasche
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Auf Nahtzugabe (ca 0,5 cm) zuschneiden, Ecken abschragen und mit einem Stift oder Stab
vorsichtig wenden — bitte mit Gefuhl, damit Sie nicht durch die Naht stof3en und Locher in der
Tasche haben — ist mir alles schon passiert

Die kleine Offnung mit der Nadel feststecken, dabei die Nahtzugabe nach innen schieben
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so siehts von vorne aus. Bitte noch nicht biigeln, das Soluvlies zieht sich von der Hitze und
vom Dampf zusammen — sie mussen die Tasche erst waschen, ehe Sierichtig Bligeln kdnnen

suchen Sie sich nun einen Platz auf |hrem Shirt auf welchem Sie die Tasche haben mochten
und steppen Sie diese fest
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Siefertig und ich hoffe, esist ales so geworden wie Sie sich das vorgestellt haben
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Www.toscaminni.blogspot.com
das Copyright liegt bei TOSCAmMInNNi
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